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Um weitere Informationen zu erhalten,
besuchen Sie unsere Website: www.mylands.co.uk,  
oder wenden Sie sich an uns: +44 (0)208 670 9161  
sales@mylands.co.uk

V O R T E I L E  D E S  P R O D U K T S

  Hervorragende Deckkraft 

   Schnell trocknend. An einem Tag können zwei 
Anstriche aufgetragen werden. 

  Umweltfreundlich 

  Abwaschbar

  Geruchsarm

F L Ä C H E 

Durchschnittlich   15m2   
pro Liter.

T R O C K N U N G S Z E I T 

 Handtrocken in  

 

Überstreichbar nach  
 1-2 Stunden.  3-4 Stunden.

R E I N I G U N G

Waschen Sie die Bürsten/Rollen sofort nach der 
Verwendung in warmem Wasser mit etwas 
Reinigungsmittel aus. 

L A G E R U N G 

Dieses Produkt muss vor Frost geschützt werden.  
 

Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur  
von mehr als 5 °C.

Verwenden Sie es innerhalb von 12 Monaten. +5°C

V E R F Ü G B A R E  G R Ö S S E N

P R O D U K T D E TA I L S

Eine wasserbasierte Acryl-Dispersionsfarbe für den 
Innenbereich.

NICHT für Holz geeignet
(Außer für lackierte Deko-Möbeln. Tragen Sie in diesem 
Fall Wachs auf die Dispersionsfarbe auf.)

Diese Dispersionsfarbe ist ab Lager ausschließlich in weiß 
verfügbar, kann jedoch auf Wunsch gefärbt werden.

A N W E N D U N G

�	 Reinigen Sie vor der Anwendung die zu streichenden 
Flächen, und stellen Sie sicher, dass Fett, Schmutz 
und Staub vollständig entfernt wurden. 

�	 Verwenden Sie das Produkt nicht bei 
Extremtemperaturen. 

�	 Verwenden Sie es zwischen 8 ºC und 30 ºC.

�	 Vor Gebrauch gut umrühren.

�	 Dieses Produkt ist für das Auftragen mit dem  
Pinsel oder einer Rolle geeignet.

V E R D Ü N N U N G

Diese Farbe verfügt über einen hohen Pigmentanteil. Sie 
kann um bis zu 45 % verdünnt werden und dennoch als 
zweite oder dritte Schicht für ein feines Finish verwendet 
werden.

Auf porösen Oberflächen (z. B. auf blankem Putz): 
Verdünnen Sie die erste Schicht mit bis zu 30 % Wasser.

Etwas poröse Oberflächen:
Verdünnen Sie die erste Schicht mit bis zu 15% Wasser.

A R B E I T S S C H U T Z

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt 
von Mylands.

M A R B L E  M A T T  E M U L S I O NM A R B L E  M A T T  E M U L S I O N  
F Ü R  D E N  I N N E N B E R E I C HF Ü R  D E N  I N N E N B E R E I C H

1 
Liter

 
Beispiel

2,5 
Liter

5 
Liter

P R O D U K T N A M E  

Marble Matt Emulsion

C O D E  

50   600   0001

 S H E E N  L E V E L

3%


